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1 Aufgabenstellung

Die Gemeinde Radbruch beabsichtigt die Aufstellung des Bebauungsplanes

Nr.22 A6SRUWSDUN Df@ d&$thatfubgv@eSport- und Freizeitflachen.

Der geplante Sportpark soll ein Grol3spielfeld fur Fu3ballpunktspiele, ein Grol3-

spielfeld als multifunktionale Rasenflache fir Fu3balltraining oder Fithessangebote

im Freien, ein Beachvolleyballfeld im stiddstlichen Bereich, zwei Tennisplatze und

eine Bogenschiel3anlage im ndrdlichen Bereich besitzen. Zudem soll zentral im
Sportpark ein Vereinshaus XQG PLW $QELQGXQJ DQ GLH &BRWUD%H A3HHU
platz mit etwa 80 Pkw-Stellplatzen entstehen.

In diesem Zusammenhang soll eine schalltechnische Untersuchung zur Ermittlung
der Gerauschimmissionen ausgehend von dem Sportpark auf die schutzbedurftige
Nachbarschaft durchgefuhrt werden. Die Gerauschimmissionen, ausgehend von
den Sportanlagen, auf die schutzbedurftige Wohnnachbarschaft sind anhand der
Sportanlagenlarmschutzverordnung +18. BImSchV /1/ zu beurteilen.
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2 Arbeitsunterlagen

Die in der Tabelle 1 aufgefiihrten Unterlagen wurden fir die Bearbeitung der vor-
liegenden schalltechnischen Untersuchung zur Verfliigung gestellt:

Tabelle 1: Bereitgestellte Unterlagen

Datei- Bereitgestellt

Art der Unterlagen f
ormat per von am

Bebauungsplan
1U A6SRUW| PDF E-Mail ELBBERG Stadtplanung 18.12.2020
GHU %DKQ?3 5D

Vermessungsplan und

Sportpark Konzept- PDF E-Mail ELBBERG Stadtplanung 03.03.2021
plan

PDF/ .
Nutzungsdaten Sport Word E-Mail TSV Radbruch 11.03.2021
Lageplan Sportpark DWG E-Mail ELBBERG Stadtplanung 16.03.2021
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3 Beurteilungsgrundlagen

Der geplante Sportpark soll durchden % HEDXXQJVSODQ 1U A6SRUWSDUN |
% D KdgrrGemeinde Radbruch gesichert werden. Westlich des Sportparks grenzt

der Bebauungsplan 1 U A)RUVWNRSSHOQ?® DQ ZHOFKHU $OO0OJHPHLC
ausweist. Sudlich des geplanten Sportparks sind durch den Bebauungsplan Nr. 20

A+ RINR S Sddr@@meiride Radbruch weitere Allgemeine Wohngebiete gesi-

chert.

Die Beurteilung der Gerduscheinwirkungen der Sportanlage auf die schutzbedurf-
tige Nachbarschatft erfolgt nach der Sportanlagenlarmschutzverordnung - 18. BIm-
SchV /1/. Die Beurteilungszeiten gliedern sich nach regularen Werktagen sowie
Sonn- und Feiertagen. Fir letztere sind gesonderte Ruhezeiten aufgefihrt, um
das Ruhebedirfnis der Wohnbevélkerung an Sonn- und Feiertagen zu bericksich-
tigen. Die Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV sind in der Tabelle 2 aufgefihrt.

Tabelle 2:  Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV (Auszug)
Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV
Tag Nacht
Nutzung aRZ iRZ iRZ am Mittag | ungtinstigste
am Morgen und Abend volle Stunde
in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A)
Reine Wohngebiete 50 45 50 35
Allgemeine Wohngebiete 55 50 55 40
Kern-, Dorf- und Mischgebiete 60 55 60 45
Urbane Gebiete 63 58 63 45
Gewerbegebiete 65 60 65 50
Anmerkungen:

X Bezugszeitrdume

Tag, auRerhalb der Ruhezeiten (aRZ)
- an Werktagen: 08:00 - 20:00 Uhr

- an Sonn- und Feiertagen:  09:00 - 13:00, 15:00 - 20:00 Uhr
Tag, innerhalb der Ruhezeiten (iRZ)
- an Werktagen: 06:00 - 8:00, 20:00 - 22:00 Uhr
- an Sonn- und Feiertagen: 07:00 - 09:00, 13:00 - 15:00, 20:00 - 22:00 Uhr
Nacht (ungunstigste volle Stunde)
- an Werktagen: 22:00 - 06:00 Uhr
- an Sonn- und Feiertagen: 22:00 - 07:00 Uhr
x Einzelne Gerauschspitzen

Einzelne kurzzeitige Gerduschspitzen dirfen die Immissionsrichtwerte tags um nicht mehr als
30 dB und nachts um nicht mehr als 20 dB tberschreiten.
Die Immissionsrichtwerte innen diirfen um nicht mehr als 10 dB Giberschritten werden.
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4 Berechnungsgrundlagen

Alle Berechnungen wurden mit dem Programm SoundPlan, in der Version 8.2 vom
05.05.2021, der SoundPlan GmbH durchgefihrt. Das Plangebiet und seine fur die
schalltechnischen Berechnungen maf3gebliche Nachbarschaft wurden in einem
3-dimensionalen Gelandemodell digital erfasst. In diesem Modell sind die vorhan-
denen und geplanten Gebaude sowie sonstige fir Abschirmung und Reflexion re-
levante Elemente sowie die jeweiligen Schallquellen in ihrer Lage und Hohe auf-
genommen (vgl. Anlage 1). Die Topographie der Umgebung weist keine besonde-
ren Erhebungen auf und wird daher als weitgehend eben angesetzt. Die geplante
Hugellandschaft im Plangebiet wurde mit den vorgesehenen Héhen berticksichtigt.

Die Ausbreitungsberechnung der Schallimmissionen durch die sportlichen Nutzun-

gen zum geplanten Sportpark wurden auf Grundlage der 18. BImSchV /1/ in Ver-

bindung mit der DIN ISO 9613- A'IPSIXQJ GHV 6FKDOOV EHL GHU $X
) U H L B/Q@Ad unter Berucksichtigung einer Mitwindwetterlage (konservative An-

nahme) durchgefuhrt.

Als maR3gebliche Immissionsorte wurden die jeweils am stéarksten belasteten Fas-
sadenpunkte in der Nachbarschaft beriicksichtigt. Die Lage der maf3geblichen Im-
missionsorte ist der Anlage 1 zu entnehmen.
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5 Eingangsdaten

Der geplante Sportpark soll nérdlich der Stral3e Bi de Forstkoppeln, 6stlich der
Stral3e Am Feld und westlich des Roddauweges realisiert werden. Bestandteil des
Sportparks sind unter anderem zwei Grol3spielfelder, wovon ein Rasengrol3spiel-
feld (Grol3spielfeld B) fur den FuRRballtrainingsbetrieb und zur Freizeitnutzung und
das andere (Grof3spielfeld A) fur den Ful3ballpunktspielbetrieb genutzt werden soll.
Zudem sind zwei Tennisplatze im noérdlichen Teil und ein Beachvolleyballfeld im
sudlichen Teil des Sportparks geplant.

Als die schalltechnisch relevanten Untersuchungszeitrdume wurden der Trainings-
betrieb am Werktag in der abendlichen Ruhezeit zwischen 20:00 und 22:00 Uhr
und der Spiel- und Freizeitbetrieb am Sonntag innerhalb der mittaglichen Ruhezeit
(13:00 bis 15:00 Uhr) und auf3erhalb der Ruhezeiten (09:00 bis 13:00 Uhr, 15:00
bis 20:00 Uhr) identifiziert.

Die relevanten Schallquellen des Sportparks in den genannten Beurteilungszeit-
raumen sind im Folgenden aufgelistet:

FuRballtraining und -punktspiele auf den Grof3spielfeldern inkl. Zuschauer-
bereiche

Tennisplatze
Beachvolleyplatz
Parkplatze inkl. Zufahrt

Die Lage der bericksichtigten Schallquellen fiir den Sportpark in Radbruch ist in
Anlage 1 dargestellt.

Alle weiteren geplanten sportlichen Nutzungen flr den Sportpark haben keine
schalltechnische Relevanz und wurden somit in der vorliegenden Untersuchung
nicht ndher betrachtet.

Eine Lautsprecheranlage ist fir den Sportpark nicht vorgesehen. Im Nachtzeit-
raum (ab 22:00 Uhr) soll auf dem Sportpark in Radbruch keine Nutzung stattfin-
den.

5.1 FuBballpla tze inkl. Zuschauer

Der Trainingsbetrieb auf dem GrofR3spielfeld B soll regelmafRig montags bis don-
nerstags zu unterschiedliche Zeiten am Nachmittag und Abend stattfinden. Dabei
ist der Trainingsbetrieb bis maximal 21:30 Uhr vorgesehen. Der Zuschauerbereich
fur das Trainingsfeld ist am westlichen Spielfeldrand geplant. Nach Angaben des
TSV Radbruch erfolgen die Ful3ballpunktspiele am Freitagabend und am Sonntag
auf dem Grol3feld A statt. Dabei finden an einem Sonntag maximal 2 Punktspiele
statt (13:00 Uhr und 15:00 Uhr). Bei einem Punktspiel sind nach Angabe des
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Sportvereins bis zu 100 Zuschauern anwesend. Fir die Zuschauer ist norddstlich
und nordwestlich des Gro3spielfeldes A jeweils eine Zuschauertribline mit Rasen-
stufen vorgesehen.

Fur die Prifung des akustisch relevantesten Bezugszeitraumes nach 18. BImSchV

/1/ fur den Trainingsbetrieb wurde die Nutzung in der abendlichen Ruhezeit von

20:00 bis 21:30 Uhr untersucht. *HP 1%, 9", A(PLVVLRQVNHQQZHUWFE
Schallquellen +Sport- XQG )UHL]HLWDWQ@®bDdad Rufiballtraining auf

dem Spielfeld ein Schallleistungspegel Lwa von 94 dB(A) angesetzt. Unter der An-

wesenheit eines Ubungsleiters (betrachtet wie ein Schiedsrichter) errechnet sich

fur das Spielfeld ein Schallleistungspegel Lwa von 97 dB(A) in einer Quellhéhe von

1,6 m. Als Spitzenpegel wird fur die Ubungsleiterpfiffe ein Maximal-Schallleis-

tungspegel Lwamax von 118 dB(A) bericksichtigt.

Nach VDI 3770 /3/ sind wahrend des Trainingsbetriebs 10 Zuschauer mit einem
Schallleistungspegel von 80 dB(A) pro Zuschauer anzusetzen. Fir vereinzeltes
lautes Schreien wird ein Spitzenpegel Lwamax von 108 dB(A) angegeben. Die
Quellhéhe wurde mit 1,6 Metern fur stehende Personen modelliert.

Die Punktspiele wurden mit jeweils einer Spieldauer von 90 Minuten sonntags zum
einen in der mittaglichen Ruhezeit (13:00 bis 15:00 Uhr) und zum anderen aul3er-
halb der Ruhezeiten (09:00 - 13:00 Uhr, 15:00 - 20:00 Uhr) modelliert. Fir beide
SXQNWVSLHOH LVW A]X & Z¥schakaridzai) vénH 00NPErdokeh Qe-
ricksichtigt worden. Verteilt wurden diese Zuschauer mit 70 Personen auf die gro-
Rere nordwestliche und mit 30 Personen auf die kleinere norddstliche Tribine. Ein
Gebrauch einer Beschallungsanlage ist nicht vorgesehen.

Gemal3 VDI 3770 /3/ errechnet sich fur die Spielflache unter der Anwesenheit
eines Schiedsrichters und einer Zuschauerzahl von 100 ein Schallleistungspegel
Lwa von 105 dB(A). Die Quellhéhe wurde mit 1,6 Metern fur stehende Personen
angesetzt. Fur die Schiedsrichterpfiffe wurde ein Spitzenpegel Lwamax von

118 dB(A) bericksichtigt. Die Quellhdhe fur die Zuschauerbereiche wurde mit
1,2 Metern flr sitzende Personen mit einem Schallleistungspegel von 80 dB(A)
pro Zuschauer angesetzt. Fur vereinzelte sehr laute Jubelschreie bei einem Tor
wurde ein Spitzenpegel Lwamax von 115 dB(A) beriicksichtigt.

Parallel zu den Punktspielen am Sonntag auf dem Grol3spielfeld A wurde auf dem
Grol3spielfeld B Freizeitnutzung in Form von 5 gegen 5 Freizeitfu3ballern in einem
Zeitbereich von 60 Minuten in der mittaglichen Ruhezeit und 120 Minuten aul3er-

halb der Ruhezeit (insgesamt maximal 3 Stunden am Nachmittag nach Angaben

des TSV Radbruch) beriicksichtigt. 'LH *HUIXVFKHPLVVLRQHQ EHLP A%
gekennzeichnet durch das Rufen der jugendlichen und erwachsenen Spieler so-

wie das Ballspielen (Passe, Torschuss etc.). Dabei werden nach VDI 3770 /3/ er-

rechnet sich dabei eine Schallleistung von 97 dB(A) fir das Spielfeld. die Ge-
rduschemissionen auf dem Bolzplatz mit einem Schallleistungspegel von 82 dB(A)
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pro Spieler angesetzt. Fur die Untersuchung wird eine typische Nutzung des Bolz-
SODW]HV PLW HLQHU 7HDPVWIUNH YRQ MH
Hieraus leitet sich fir alle 10 spiel-enden Personen auf dem Bolzplatz ein Schall-
leistungspegel von 92 dB(A) ab. Zudem wird ein Impulszuschlag K; von 5 dB fir
impulshaltige Gerausche, die z.B. durch Ballschiisse entstehen, bertcksichtigt. Als
Spitzenpegel (Maximalschallereignis) wird vereinzeltes lautes Schreien mit einem
Schallleistungspegel Lwamax von 108 dB(A) gemalR VDI 3770 angesetzt.

3HUVRQHQ A JH

Die Emissionsdaten fur die beiden Ful3ballgro3spielfelder und die Zuschauerberei-
che sind in Tabelle 3 fur den Trainingsbetrieb werktags und den Punktspielbetrieb
am Sonntag aufgefihrt.

Tabelle 3: Emissionsdaten FuR3ballnutzung
Anzahl Lwa | Einwirk- . [ Ttk
Quelle Zeitraum Zu- in zeit Fllr?f:f in inL\cAj/gn(],an)
schauer | dB(A) inh dB(A)
FuRRballfeld B Werktag iRZ
. 10 97 15 ~5060 59 118
Training 20:00-22:00 Uhr
Zuschauerbe- .
: Werktag iRZ
reich Feld B g 10 90 15 ~70 70 108
- 20:00-22:00 Uhr
Training
Sontag iRZ
_ _ 1 57
FuRballfeld B 13:00-15:00 Uhr
Freizeit Sonn- Sonntag aRZ - 97 ~5060 108
tag 9:00-13:00 Uhr, 2 53
15:00-20:00 Uhr
Sontag iRZ 59
13:00-15:00 Uhr
FuRballfeld A
. 100 105 15 ~7120 118
Punktspiel Sonntag aRZ
9:00-13:00 Uhr, 65
15:00-20:00 Uhr
Sontag iRZ 68
Zuschauerbe- | 13:00-15:00 Uhr
reich Feld A
Nordw est Sonntag aRZ 70 99 15 ~762 115
Punktspie| 9:00-13:00 Uhl’, 62
15:00-20:00 Uhr
Sontag iRZ 69
Zuschauerbe- | 13:00-15:00 Uhr
reich Feld A
Nordo st Sonntag aRZ 30 95 1,5 ~290 115
Punktspie| 9:00-13:00 Uhr, 62

15:00-20:00 Uhr
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Erlauterungen zu Tabelle 3:

aliRZ aul3erhalb/ innerhalb der Ruhezeit

Lwa Schallleistungspegel

[ wplr  beurteilter flachenbezogener Schallleistungspegel
Lwamax  Spitzenpegel

5.2 Volleyball

Das Beachvolleyballfeld im Stiden des Sportparks soll fir das wochentlich stattfin-
dende Training am Werktag bis maximal 21:00 Uhr und zur Freizeitnutzung am
Wochenende von mit geschatzten 3 Stunde am Nachmittag zur Verfigung stehen.
Kennzeichnend fiir den Beachvolleyball-Spielbetrieb sind Ballschlag- und Kommu-
nikationsgerausche. Fur den Freizeitspielbetrieb (ohne Schiedsrichter) wird je
Spielfeld geman VDI 3770 /3/ ein Schallleistungspegel Lwa von 84 dB(A) ange-
setzt. Fir den Trainingsbetrieb mit Ubungsleiter (berticksichtigt wie ein Schieds-
richter) wird ein Schallleistungspegel von 88 dB(A) angegeben. Die Gerausche
weisen eine hohe Impulshaltigkeit auf, fur die entsprechend ein Zuschlag Ki von

9 dB bertcksichtigt wird. Des Weiteren wird nach Angaben der VDI 3770 /3/ ein
Spitzenpegel Lwamax von 108 dB(A) fur die Freizeitnutzung und ein Spitzenpegel
Lwamax von 113 dB(A) beim Trainingsbetrieb fiir Ubungsleiterpfiffe angegeben. Die
Quellenhdhe betragt 1,6 m. Fir das Volleyballtraining mit Schiedsrichter wurde
werktags in der abendlichen Ruhezeit eine Nutzung von 60 Minuten modelliert.
Am Sonntag wurde die Freizeitnutzung mit 60 Minuten in der mittaglichen Ruhe-
zeit und mit 120 Minuten aul3erhalb der Ruhezeiten beriicksichtigt.

Die Emissionsdaten fur den Beachvolleyballplatz sind in Tabelle 4 aufgefiihrt.

Tabelle 4: Emissionsdaten Beachvolleyball

_ Lwa Einwirkzeit | Flache [T | Lwamax
Quelle Zeitraum in dB(A) in h inm2 | indB(A) |in dB(A)
Werktag iRZ 73
20:00-22:00 Uhr 7 1 113
Sonntag aRZ 66
Eael"l";g‘t’:"ey' 09:00-13:00, 2 ~ 110
15:00-20:00 Uhr 93 108
Sonntag iRZ 1 69
13:00-15:00 Uhr

Erlauterungen:

aliRz auBerhalb/ innerhalb der Ruhezeit

Lwa Schallleistungspegel fir alle 3 Spielfelder insgesamt inklusiv Impulshaltigkeitszuschlag
von 9 dB

/ vl beurteilter flachenbezogener Schallleistungspegel

Lwamax  Spitzenpegel
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5.3 Tennis

Fur den Sportpark in Radbruch sind 2 Tennisspielfelder vorgesehen. Laut Anga-
ben des TSV Radbruch werden die Felder nicht frei zuganglich sein und nur von
Vereinsmittgliedern genutzt werden. Fir die vorliegende Untersuchung wurde eine
Nutzung werktags in der abendlichen Ruhezeit mit 60 Minuten (Training bis

21:00 Uhr) bertcksichtigt. Die Freizeitnutzung am Wochenende wurde mit maxi-
mal 3 Stunden am Vormittag angegeben und daher am Sonntag aul3erhalb der
Ruhzeiten modelliert. Gemal3 VDI 3770 /3/ ist pro Spielfeld ein Schallleistungspe-
gel von 93 dB(A) in einer Emissionshdhe von 2 Metern tber dem Gelande anzu-
setzen.

Die fUr die Tennisplatze zu Grunde gelegten Schallemissionsdaten sind in
Tabelle 5 zusammengefasst.

Tabelle 5: Emissionsdaten Tennisplatz

. Lwa Flache Einwirkzeit [ Ttk
QEEIC Zeitraum in dB(A) in m? in h in dB(A)
Werktag iRZ
20:00-22:00 Uhr ! 66
Tennisplatz sonntag aRz
(pro Fe?d) 09:00-13:00 / 15:00- 93 ~ 260 3 64
P 20:00 Uhr
Sonntag iRZ
13:00-15:00 Uhr

Erlauterungen:

aliRz auRRerhalb/ innerhalb der Ruhezeit
Lwa Schallleistungspegel
! v beurteilter flachenbezogener Schallleistungspegel

5.4 Parkplatze inkl. Zufahrt

Im nordwestlichen Bereich des Sportparks ist ein Parkplatz mit etwa 80 Stellpléat-
zen geplant. Die Oberflache des Parkplatzes soll laut Planung aus Kies bestehen.
Die Zufahrt zum Parkplatz soll tiber die StraRe Dp fj Barweg 3erfolgen.

Fur den Ful3balltrainingsbetrieb sind laut Angaben des Sportvereins mit 15 Fahr-
zeugen zu rechnen. Zudem wurden fir das parallel stattfindende Tennis- und Vol-
leyballtraining zusatzliche 5 Pkw angenommen. Somit ergeben sich fur den Trai-
ningsbetrieb insgesamt 20 Pkw-Abfahrten nach dem Training im Zeitraum zwi-
schen 20:00 und 22:00 Uhr. Dies entspricht einer Wechselfrequenz von 0,125 Be-
wegungen pro Stellplatz und Stunde innerhalb der abendlichen Ruhezeit.
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Fur die Betrachtung des geplanten Parkplatzverkehres fur den Punktspielbetrieb
werden laut Aussage des Sportvereins maximal 45 Fahrzeuge erwartet. Dieses
entspricht bei einer An- und Abfahrt pro Punktespiel insgesamt 90 Pkw-Fahrten
am Sonntag in der mittaglichen Ruhezeit (13:00 und 15:00 Uhr) mit einer Wech-
selfrequenz von 0,563 Bewegungen pro Stellplatz und Stunde sowie 90 Pkw-Fahr-
ten am Sonntag auf3erhalb der Ruhezeiten (09:00 - 13:00 Uhr, 15:00 - 20:00 Uhr)
mit einer Wechselfrequenz von 0,125 Bewegungen pro Stellplatz und Stunde.

Der Parkplatz wird entsprechend der Parkplatzlarmstudie /4/ berechnet und mit ei-
nem Zuschlag fur die Impulshaltigkeit Ki von 4 dB sowie einem Zuschlag Ksto von
2,5 dB fur die Oberflache der Fahrgassen aus einer wassergebundenen Decke
(Kies) berucksichtigt. Der Spitzenpegel fur die Parkplatze wird gemal3 Parkplatz-
larmstudie mit 100 dB(A) fir das Pkw-TUrenschlagen angesetzt.

Die fur die Parkplatze zu Grunde gelegten Schallemissionsdaten sind in Tabelle 6
zusammengefasst.

Tabelle 6: Emissionsdaten Parkplatz

_ Anzahl | Bewegungen " Einwirkzeit | Lwar
Quelle Zeitraum Stelplatze | je Stellpl. & Std. Oberflache inh in dB(A)
Werktag iRZ
/ { 0,125 2 80
20:00-22:00 Uhr Wasserge-
Sonntag iRZ 0,563 bundene 2 91

Parkplatz | 13:00-15:00 Uhr 80

Decken

Sonntag aRZ Kies
09:00-13:00 Uhr, 0,125 (Kies) 9 80
15:00-20:00 Uhr

Erlauterungen:

aliRz aulierhalb/ innerhalb der Ruhezeit
Lwar beurteilter Schallleistungspegel im Zeitraum

Die Berechnung der Zu- und Abfahrten der Pkw zum Parkplatz wird ebenfalls ge-
maf der Parkplatzlarmstudie /4/ durchgefiihrt und entsprechend der oben be-
schriebenen Parkplatznutzung modelliert. Dadurch kann fir die Fahrt eines Pkw
ein auf eine Stunde umgerechneter, langenbezogener Schallleistungspegel / §a,1n
von 47,5 dB(A) zuzuglich eines Zuschlages fur die Fahrgassenoberflache von

4 dB aufgrund einer wassergebundenen Decke (Kies) angesetzt werden (vgl. Ta-
belle 7).
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Tabelle 7: Emissionsdaten Parkplatz Zu- und Abfahrt
3 !/ Wa1n K stro Anzahl der Einwirkzeit | Yar
Quelle Zeitraum in dB(A) in dB Bewegungen in h in dB(A)
Werktag iRZ
20:00-22:00 Uhr 20 ! 62
Zu- und Sonntag iRZ
Abfahrt 13:00-15:00 Uhr | 47,5 4 90 1 68
Parkplatz Sonntag aRZ
09:00-13:00 Uhr, 90 1 62
15:00-20:00 Uhr
Erlauterungen:
aliRz aulerhalb/ innerhalb der Ruhezeit
/%a1n  langenbezogener Schallleistungspegel pro Ereignis, auf eine Stunde umgerechnet
[ Qar beurteilter langenbezogener Schallleistungspegel aller Ereignisse im Zeitraum
Kstro Zuschlag fur die Fahrgassenoberflache
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6 Berechnungsergebnisse und Bewertung

Die Bestandsbebauung im Umfeld des geplanten Sportparks ist als Allgemeines
Wohngebiet ausgewiesen. Daher ist fur die angrenzende Wohnbebauung westlich
und sudlich des Sportparks die Einhaltung des Richtwertes der 18. BImSchV /1/
fur Allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) in den untersuchten Beurteilungszeit-
raumen im Tagzeitraum zu gewahrleisten. Einzelne kurzzeitige Gerauschspitzen
dirfen den Immissionsrichtwert um nicht mehr als 30 dB im jeweiligen Beurtei-
lungszeitraum Uberschreiten.

Die Berechnungsergebnisse fur die durch den geplanten Sportpark verursachten
Schallimmissionen an der Wohnbebauung in der Nachbarschaft unter Beriicksich-
tigung der in Kapitel 5 beschriebenen Ansétze sind als geschossgenauer Fassa-
denpegelplan in der Anlage 2 fir den Trainingsbetrieb am Werktag in der abendli-
che Ruhezeit am Werktag (20:00 - 22:00 Uhr) sowie fir den Punktspielbetrieb am
Sonntag in der mittaglichen Ruhezeit (13:00 - 15:00 Uhr) und aul3erhalb der Ruhe-
zeiten (09:00 - 13:00 Uhr, 15:00 - 20:00 Uhr) dargestellt.

Zur besseren Abschatzung der Schallimmissionsbelastung an der umliegenden
Wohnbebauung sind sogenannte Teilpegellisten fir den lautesten Immissionsort
erstellt worden. Dieser Liste kann entnommen werden, aus welchen Einzelteilpe-
geln der verschiedenen Emittenten sich der Beurteilungspegel an dem Immission-
sort zusammensetzt. Die Teilpegelliste fur den jeweils lautesten Immissionsort an
der benachbarten Wohnbebauung ist in Tabelle 8 flr den Trainingsbetrieb am
Werktag und in Tabelle 9 fiir den Punktspielbetrieb am Sonntag aufgefuhrt.

6.1 Trainingsbetrieb am Werktag

In Anlage 2 (vgl. LrA) sind die Berechnungsergebnisse fur den Trainingsbetrieb
am Werktag in der abendlichen Ruhezeit von 20:00 bis 22:00 Uhr unter Bertick-
sichtigung einer maximalen Trainingszeit bis 21:30 Uhr auf dem Fuf3ballfeld B und
bis 21:00 Uhr auf den Tennisfelder und dem Beachvolleyballfeld dargestellt.

Die hochsten Beurteilungspegel flr den Trainingsbetrieb von bis zu 45 dB(A) wer-
den in der stdlich angrenzenden Wohnnachbarschaft an den Immissionsorten
Roddauweg 3 und Roddauweg 5 im 1.0G erreicht. An allen untersuchten Immissi-
onsorten in der Wohnnachbarschaft wird der Immissionsrichtwert der 18. BIm-
SchV /1/ fur Allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) sicher eingehalten.

Wie der Teilpegelliste in Tabelle 8 zu entnehmen ist, stellt die Hauptlarmquelle das
Beachvolleyballfeld beim Trainingsbetrieb dar, gefolgt vom Ful3balltraining (Grol3-
spielfeld B). Die weiteren, nicht in Tabelle 8 aufgezeigten Schallquellen, haben
keinen relevanten Einfluss auf den Beurteilungspegel.
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Tabelle 8: Teilbeurteilungspegel mafl3geblicher Immissionsort *+Trainingsbetrieb
Werktag iRZ 20:00-22:00 Uhr
Roddauweg 3, 1.0G oo Lr
Quelle in dB(A)
Beachvolleyballfeld 43,7
GroRspielfeld B 38,5
Summe aller Teilpegel 45,3
Erlauterungen:
iRZ auBRerhalb/ innerhalb der Ruhezeit
Lr Teilbeurteilungspegel

6.2 Punktspiel- und Freizeitbetrieb Sonntag

Die Berechnungsergebnisse in Anlage 2 zu dem Punktspiel- und Freizeitbetrieb
am Sonntag zeigen, dass der Richtwert der 18. BImSchV /1/ fur Allgemeine Wohn-
gebiete von 55 dB(A) im betrachteten Zeitraum sicher eingehalten werden.

Dabei wurden die héchsten Beurteilungspegel am westlich gelegenen Immissions-
ort Am Felde 4 mit 53 dB(A) im 1.0G in der mittaglichen Ruhezeit ermittelt. Wie
die Teilpegelliste in Tabelle 9 zeigt, stellt die Hauptlarmquelle das GroR3spielfeld A
beim Punktspielbetrieb dar, gefolgt von dem gréReren nordwestlich gelegenen Zu-
schauerbereich. Die weiteren, nicht aufgezeigten Schallquellen haben keinen rele-
vanten Einfluss auf den Beurteilungspegel.

Tabelle 9: Teilbeurteilungspegel mafigeblicher Immissionsort +Punktspielbetrieb
Sonntag iRZ 13:00-15:00 Uhr aRfsﬁ’gé?gggaoghlﬂh“
Am Felde 4, 1.0G oL Lr
Quelle I 1S in dB(A)
Grol3spielfeld A 50,8 44,3
Zuschauerbereich Nordwest 47,2 40,7
Summe aller Teilpegel 52,6 46,3

Erlauterungen:
aliRz auf3erhalb/ innerhalb der Ruhezeit
Lr Teilbeurteilungspegel

6.3 Spitzenpegel

Die berechneten Maximalpegel sind der Anlage 2 (vgl. Lmax) zu entnehmen. Der
hochste Maximalpegel von 70 dB(A) wurde in der Wohnnachbarschaft westlich
des geplanten Sportparks (Am Feld 4, Am Feld 8, 1.0G) ermittelt. Hervorgerufen
werden diese Spitzenpegel durch die Schiedsrichterpfiffe auf Grol3spielfeldes A
bei den Ful3ballpunktspielen am Sonntag. An allen untersuchten Immissionsorten
in der Wohnnachbarschaft wird das Spitzenpegel-Kriterium der 18. BImSchV /1/
sicher eingehalten.
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7 Zusammenfassung und Fazit

Die Gemeinde Radbruch beabsichtigt die Aufstellung des Bebauungsplanes

Nr. A6SRUWSDUN DQ GHU %DKQ?3 |+U uBd FeipeffleEhenX QJ YRQ
Fur den geplanten Sportpark sind unter anderem zwei Grol3spielfelder, ein Ver-

einshaus, zwei Tennisplatze, ein Beachvolleyballfeld und weiterer kleinerer Sport-

und Freizeitflachen vorgesehen.

Im Rahmen der Aufstellung zum Bebauungsplan Nr. 22 der Gemeinde Radbruch
wurde eine schalltechnische Untersuchung zur Ermittlung der Gerauschimmissio-
nen ausgehend von dem geplanten Sportpark auf die schutzbedurftige Wohnbe-

bauung in der Nachbarschaft durchgeftuhrt.

Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass sowohl durch den Trainingsbetrieb am
Werktag in der abendlichen Ruhezeit sowie durch den Punktspiel- und Freizeitbe-
trieb am Sonntag die Richtwerte der 18. BImSchV /1/ fur Allgemeine Wohngebiete
sicher eingehalten werden und daher durch die vorgesehenen sportlichen Nutzun-
gen im Geltungsbereich des in der Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes

Nr. 22 der Gemeinde Radbruch keine schalltechnischen Konflikte mit der
Wohnnachbarschaft zu erwarten sind.

Hinweis: Das vorliegende Gutachten wird zu einem spateren Zeitpunkt noch um
die Untersuchung der Verkehrslarmerhéhung auf 6ffentlichen Verkehrswegen er-
ganzt.

Hamburg, den 01.06.2021

i.V. Marion Kriger i.A. Markus Kuttner
LARMKONTOR GmbH LARMKONTOR GmbH
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8 Anlagenverzeichnis

Anlage 1: Lageplan

Anlage 2: Beurteilungspegel / Spitzenpegel Sport Punkt- und Trainingsbetrieb

Quellenverzeichnis

11/

12/

13/

14/

Achtzehnte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissions-

schutzgesetzes A6SRUWDQODJHQOIUPVFKXSYBMStHhRUGQXQJ3
vom 18. Juli 1991 (BGBI. | S. 1588, 1790), zuletzt durch Artikel 1 der Verord-

nung vom 1. Juni 2017 (BGBI. | S. 1468) mit Wirkung zum 1. September

2017 geéandert

DIN ISO 9613-2:1999-10 - Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im
Freien - Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren

vom Oktober 1999, DIN - Deutsches Institut fir Normung e.V., zu beziehen
Uber Beuth Verlag GmbH

VDI-Richtlinie 3770:2012-09 - Emissionskennwerte von Schallquellen

Sport und Freizeitanlagen

vom September 2012; Normenausschuss Akustik, Larmminderung und
Schwingungstechnik (NALS) im DIN und VDI, zu beziehen tber Beuth Verlag
GmbH

Parkplatzlarmstudie: Empfehlungen zur Berechnung von Schallemissi-
onen aus Parkplatzen, Autohéfen und Omnibusbahnhofen sowie von
Parkhausern und Tiefgaragen

Bayerisches Landesamt fir Umweltschutz, 6. Gberarbeitete Auflage,
August 2007
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Sport- und Birgerpark Radbruch

Ermittlung der zusatzlichen Verkehrsbelasy

Allgemenes

Der Sportverein TSV Radbruch entwickelt zurzeit, mit Unterstitzung der Gemeindeudtaddem
Landesportbund Niedersachsen und dem Kreissportbund Lineburg auf den Flachen zwischen stezdRahn
Hamburg-Hannover und dem Baugebiet Hofkoppeln Il einen Sportpart.

In dem Sportpark werden zukiinftig verschiedene Sportarten angeboten, wie z.B. Fu3badl, Deinhtathletik,
Bogenschie@n, Trendsportarten (Beachvolleyball, Bouldern, usw.), Reha-Sport, verschiedene Hitnéss-
Gesundheitssportangebote, Beratungen, usw. Die zurzeit circa \@¥8insmitglieder des TSV Radbruch
stammen hauptsachlich aus Radbruch selbst.

Neben dem Sportangebot kann der Sportpark mit vielen Wegen auch als Erholungspark genutzt werden.

Verkehiliche Erschieffung

Der Sportpark befindet sich innerhalb der Ortschaft in zentraler Lage und ist siemdvitgliedern schnell und
auf kurzem Wege Uber mehrere Anschliisse an das o¢rtliche Wegenetz zu Ful? oder auch mitrdednzBah
erreichen.

Auch mit dem Offentlichen Nahverkehr (OPNV) ist der Sportpark schnell und einfach zu erieickeziStrale
cW E}ES”H (Jv 8 1 Z v HeZ 03 <3 o0 |-Rad@bruchRottdifp uihd-derEinjeA3404
(Bardowick-Vogelsen-Mechtersen-Lineburg). Der Bahnhof Radbruch ist fu3laufig 10 Minutemt.entfe

Die Erreichbarkeit mit Kraftfahrzeugen soll tiber die Schafer-Ast-StrBBerort erfolgen. Im Nord-Westen der
Flache wird hierfur ein PKW-Parkplatz mit 42 Stellplatzen angelegt.

Die Schafer-Ast-Stral3e ist mit einer Lange von tber 300 m, der unterschiedlicheng\wbzu\Wohnen mit
einzelnen Geschaften und Gemeinschaftseinrichtungen nach der RASE20@ammelstrale einzustufen.

10871 s €& Jveu]l$Po] €& ~"*8 v 1Tiffe P u "~ cZ@EW]ZUENPes dDs]Z ]e :po] Ti1T
2RASR006 t Richtlinien fur die Anlage von StadtstraRen, Ausgabe 2006 / 2013




Sport- und Birgerpark Radbruch

Ermittlung der zusatzlichen Verkehrsbelasy

Abbildung 1:Schéafer-Ast-Stral3e, Blickrichtung Bardowicker Strafde#nedatum: 09.09.2022)

] "SE "~ cW E}ES” u]d ]v Emxund RusskhlieRliEEWotEN ist nach der RASt 2006 als
Wohnstral3e einzustufen.

Abbildung 2: Peerort (Aufnahmedatum 09.09.2022)




Sport- und Birgerpark Radbruch

Ermittlung der zusatzlichen Verkehrsbelasy

Uber beide StraRen wird 6ffentlicher Nahverkehr abgewickelt. Die Geschwindigkeitien StraRenziigen ist
H( 7T lulz e« ZE& vISX ] s}E( ZESE P ouvPsyeESWwWleprXv "S§E “ v cZ Z

Nach einer Zahlung des Kraftfahrzeugverkehrs vom 16 Dez. 2021 bis 23 Oeer@BPsich fir die Stralle
cW (E€iE Vérkehrsbelastung von DP¥ = 207 Kfz/24h (in beiden Richtungen).

Fur die Schafer-Ast-StraRe ergibt sich eine Verkehrsbelastung vo#?D¥V1.A6 Kfz/24h (in beiden
Richtungen).

Emittlung der ausatzlichen Vekenhrsbhelagung

Fur die Ermittlung der zusatzlichen Verkehrsbelastung im Zuge der SchafeSABt-~ pv E "SE ~ c
wurden die Trainingszeiten und Spieltermine der Ful3ballabteilung aus dem Jahre 2020 zugelegide

Fur das Angebot des Breitensports lagen zum Zeitpunkt der Bearbeitung keine Trainingsaeitéar wurden
vom Verfasser Annahmen getroffen.

In einem ersten Schritt wurden festgelegt, an welchen Wochentagen voraussichtlich welche Sportangebote
Sportpark angeboten bzw. stattfinden kénnten.
Nutzung der Sportangebote - Wochenibersicht

Montag | Dienstag| Mittwoch | Donnerstag| Freitag | Samstag| Sonntag

FuRball/Training X X X X
FuRball/Spiele X X X X X
Tennis/Training X X X X X X X

Tennis/Spiele

Leichtatlethik X
BogenschielRen X X X X X X X
Fitness- und Gesundheitssportangebo] X X X
Trendsport X X X X X X X
ReHa Hallensport
Beratung (Vereinsheim) X X X X X

X Belegung

[ ] Keine Belegung

Bei der Ermittlung der voraussichtlichen Fahrzeuge bezogen auf die einzelnen Sportangalyde
vorausgesetzt, dass durch die kurzen Wege innerhalb von Radbruch der groftterTortler zu Fuld oder
aber mit dem Fahrrad bzw. mit dem OPNV zum Sportpark kommen. Bei dem AnteilhdegugaNutzung
wurden vom Verfasser, ja nach Sportart ein prozentualer Anteil festgelegt. Die Besetzung der Fahrzeuge wt
mit 2,5 Personen/Fahrzeug angesetzt.
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Ermittlung der voraussichtlichen Fahrzeuge, bezogen auf Sptetar

Sportarten Veranstaltungsarten| Anzahl Teilnehme|| Anteil Fz-Nutzung| FZBesetzung| FZAnzahl
FuRball/Training wird gesondert ermittelt

FuBRball/Spiele wird gesondert ermittelt

Tennis/Spiele Freizeitspieler 4 Pers, 30% 2,0 Pers./F; 1Fz
Leichtathletik Training/Freizeit 20 Pers 30%| 2,0 Pers./Fz 3Fz
Bogenschiel3en Training/Freizeit 8 Pers, 60%| 20 Pers./F; 3Fz
Fitness- und Gesundheitssportangebo{ Training/Freizeit 20 Pers 40%| 20Pers/F 4,
Trendsport Training/Freizeit 10 Pers 500 20 Pers./F} 3Fz
Reha Nur in Halle

Beratung (Vereinsheim) Training/Freizeit 8 Pers, 50%| 20Pers./F; 2Fz

Durch die verschiedenen Altersklassen beim Fuf3ball und den Heimspielen der Ful3ballnfeemsuita
Zuschauern wurde die Ermittlung der Fahrzeuge hier gesondert ermittelt. Fir das Ful3balltrairieg, je
nach Altersklasse die Anteile der Fahrzeug-Nutzungen unterschiedlich angesetzt. Féindipi¢e wurden
neben den Mannschaften auch mdgliche Zuschauer (zwischen 40 bis 80 Zuschauer je SpiebtdDegBg=d
der PKWs wird in Anlehnung an das Forschungs- Information-Systehi((FFs¢izeitwege mit 2,0 angesetzt.

Sportart: FuRball

Ermittlung der voraussichtlichen Fahrzeuge, getrennt nach Training/Spiele

Trainingsbetrieb
Montag
16:00- 17:30 17:30- 19:00 20:00- 21:30
Personen  Anteil KFZ KFZl Personen Anteil KFZ KFZ Personen Anteil KFZ KFZ
U9 20 50% 10
ul5 20 30% 6
Freizeitkicker 15 80% 12
Personen mit F. 10 6 12
AnzahlFz 5 3 6
Dienstag
17:00-18:30 19:30- 21:00
Personen Anteil KFZ KFZ] Personen Anteil KFZ KFZ
us 20 75% 15
2. Herren 20 80% 16
Personen mitF. 0 15 16
AnzahlFz 0 8 8
Mittwoch
19:30- 21:00
Personen  Anteil KFZ KFZ
040 20 80% 16
Personen mitF. 0 0 16
AnzahlFz 0 0 8

3 Quellennachweis: //iwww.forschungsinformationssystem.de/
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Donnerstag
17:10- 18:50 17:30-19:00 19:30- 21:00
Personen Anteil KFZ KFZ Personen Anteil KFZ KFZl Personen Anteil KFZ KFZ
ul12 20 40% 8
ul14 20 30% 6
2. Herren 15 80% 12
Personen mitF, 8 6 12
AnzahlF: 4 3 6
Spielbetrieb (einschl. Zuschauer)
Montag
18:00- 20:00
Personen  Anteil KFZ KFZ
0 70% O
Personen mitF, 0 0 0
AnzahlFz 0 0 0
Dienstag
17:30-19:30
Personen  Anteil KFZ KFZ
Uulo/U11 80 70% 56
Personen mitF;, 0 56 0
AnzahlFz 0 28 0
Mittwo ch
18:00- 20:00
Personen  Anteil KFZ KFZ
ul10 80 70% 56
Personen mitF;, 0 56 0
AnzahlFz 0 28 0
Donnerstag
17:30-19:30
Personen  Anteil KFZ KFZ
ull 80 70% 56
Personen mitF; 0 56 0
AnzahlFz 0 28 0
Freitag
17:30-19:30 19:30- 22:00
Personen  Anteil KFZ KFZ  Personen  Anteil KFZ KFZ
ull 90 60% 54
U40 90 70% 63
Personen mitF;, 0 54 63
AnzahlFz 0 27 32
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Sonnabend
10:00- 13:00 12:00- 14:00
Personen Anteil KFZ KFZ] Personen Anteil KFzZ KFZ
ul10 80 70% 56
ul2 80 70% 56
Personen mitF. 0 56 56
AnzahlFz 0 28 28
Sonntag
10:00- 12:00 12:00- 14:00 12:30- 15:30
Personen Anteil KFZ KFZ Personen Anteil KFZ KFZ| Personen Anteil KFZ KFZ
Ul10 120 70% 84
2. Herren 0 70% O
ul2 0 70% O
Personen mit F. 84 0 0
Anzahl Fz 42 0 0

Aufbauend auf den zuvor festgelegten Ansatzen bzw. der Ermittlung der zusétzlichen Falizelgdie

einzelnen Sportsparten wurden die zusatzlichen Fahrzeugbelastungen getrennt nach Wochentagerstdbellar

Ubereinandergelegt. Die Nutzung des Sportparks verteilt sich nach Annahme des Verfassbrintéigli Zeit
von 8:00 bis 22:00 Uhr.

Bei den Trainings- und Spielzeiten vom FuRball wurde angenommen, dass die Spieler und Gastincen

vor dem Spiel ankommen und ca. 30 Minuten nach dem Spiel den Sportpark verlassen.

Berucksichtig wurde fir die Fuballspeile der Spielplan Herbst 2020. Danach fanden insgesl@inmiele
statt, wobei die Halfte der Heimspeile in Rottorf und die andere HadtédHgimspeile in Radbruch stattgefunden

haben.
Ubersicht der zusétzlichen Fahrzeuge durch den Sportbetrieb
Spalte (SP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13 | 14

8:00(9:00 |10:00(11:00|12:00| 13:00| 14:00| 15:00| 16:00| 17:00| 18:00| 19:00| 20:00| 21:00
Zeitraum 9:00| 10:00| 11:00| 12:00| 13:00| 14:00| 15:00| 16:00( 17:00| 18:00| 19:00| 20:00| 21:00| 22:00
Montag
Tennis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Leichtathletik 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
BogenschieRen 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Fitness- und Gesundheitsspoi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Trendsport 3 3 3 3 3 3 3 3
Reha-Sport Hallensport
Beratung (Vereinsheim) 2 2 2 2 2 2
FuRballtraining 5 5 5
FuRballtraining 3 3 3
FuRballtraining 6 6 6
FuRRballspiel
Fahrzeuge (voraussichtlichh 4| 11| 11| 11| 13| 16| 16| 21| 21| 21| 13| 16| 12 6

Mittleres Verkehrsaufkommen\\Wochenaa T — A og, | 149 /A %Stunden
MV Montag = 192 Fz/14Std. = 14 FZ/24h
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8:00|9:00 |10:00{11:00|12:00| 13:00{ 14:00{ 15:00( 16:00| 17:00| 18:00| 19:00( 20:00| 21:00
Zeitraum 9:00( 10:00| 11:00| 12:00| 13:00| 14:00| 15:00| 16:00| 17:00| 18:00| 19:00| 20:00| 21:00| 22:00
Dienstag
Tennis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Leichtathletik 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
BogenschieRen 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Fitness- und Gesundheitsspoi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Trendsport 3 3 3 3 3 3 3 3
Reha-Sport Hallensport
Beratung (Vereinsheim) 2 2 2 2 2 2
FuRballtraining 8 8 8
FuRballtraining 8 8 8
FuRballspiel 28| 28| 28| 28| 28
Fahrzeuge (voraussichtlich 4| 11| 11| 11| 13| 16| 16| 44| 52| 52| 46| 46| 14 8
MV Denstao=344 Fz/14Std. 25 FZ/24h

8:00(9:00 |10:00(11:00|12:00|13:00| 14:00| 15:00| 16:00| 17:00| 18:00| 19:00{ 20:00| 21:00
Zeitraum 9:00( 10:00| 11:00| 12:00| 13:00| 14:00| 15:00| 16:00| 17:00| 18:00| 19:00| 20:00| 21:00| 22:00
Mittwoch
Tennis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Leichtathletik 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
BogenschieRen 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Fitness- und Gesundheitsspo 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Trendsport 3 3 3 3 3 3 3 3
Reha-Sport Hallensport
Beratung (Vereinsheim) 2 2 2 2 2 2
FulR3balltraining
FuRballtraining 8 8 8
FuRballspiel 28| 28| 28| 28
Fahrzeuge (voraussichtlichh 4| 11| 11| 11| 13| 16| 16| 16| 16| 44| 38| 46| 42 8

MV Mitwoeh =292 Fz/14Std. 21 FZ/24h
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8:00|9:00 |10:00{11:00|12:00| 13:00{ 14:00{ 15:00( 16:00| 17:00| 18:00| 19:00( 20:00| 21:00
Zeitraum 9:00( 10:00| 11:00| 12:00| 13:00| 14:00| 15:00| 16:00| 17:00| 18:00| 19:00| 20:00| 21:00| 22:00
Donnerstag
Tennis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Leichtathletik 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
BogenschieRen 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Fitness- und Gesundheitsspoi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Trendsport 3 3 3 3 3 3 3 3
Reha-Sport Hallensport
Beratung (Vereinsheim) 2 2 2 2 2 2
FuRballtraining 4 4 4 4
FuRballtraining 3 3 3
FuRballtraining 6 6 6
FuRballspiel 28| 28| 28| 28
Fahrzeuge (voraussichtlichh 4| 11| 11| 11| 13| 16| 16| 16| 16| 47| 41| 47| 40 6
MV Ponnerstag= 292 Fz/14Std. 21 FZ/24h

8:00(9:00 |10:00(11:00|12:00| 13:00| 14:00| 15:00| 16:00| 17:00| 18:00| 19:00| 20:00| 21:00
Zeitraum 9:00| 10:00{ 11:00| 12:00| 13:00| 14:00| 15:00| 16:00| 17:00| 18:00| 19:00| 20:00| 21:00| 22:00
Freitag
Tennis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Leichtathletik 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
BogenschieRen 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Fitness- und Gesundheitsspo 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Trendsport 3 3 3 3 3 3 3 3
Reha-Sport Hallensport
Beratung (Vereinsheim) 2 2 2 2 2 2
Ful3balltraining
FuRballspiel 27| 27| 27| 27
FuRballspiel 32| 32| 32
Fahrzeuge (voraussichtlich 4| 11| 11| 11| 13| 16| 16| 16| 43| 43| 37| 37| 38| 32

MV Fretas =327 Fz/14Std. 23 FZ/24h
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8:00(9:00 |10:00(11:00|12:00| 13:00| 14:00| 15:00| 16:00| 17:00| 18:00| 19:00| 20:00| 21:00
Zeitraum 9:00|10:00| 11:00| 12:00(| 13:00| 14:00{ 15:00| 16:00| 17:00| 18:00| 19:00| 20:00| 21:00| 22:00
Sonnabend
Tennis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Leichtathletik 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
BogenschieRen 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Fitness- und Gesundheitsspo nur Montag bis Freitag
Trendsport ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 3‘ 3‘ 3‘ 3| 3| 3‘ 3| 3‘
Reha-Sport Hallensport
Beratung (Vereinsheim) nur Montag bis Freitag
Fulballtraining
FuRballspiel 28| 28| 28| 28
FuRballspiel 28| 28| 28| 28
Fahrzeuge (voraussichtlich 0| 35| 35| 35| 354 38| 38| 10| 10| 10| 10| 10 6 0
MYV Sennabend=272 F7/14Std. 29 FZ/24h

8:00(9:00 |10:00|11:00|12:00| 13:00| 14:00| 15:00| 16:00| 17:00| 18:00| 19:00| 20:00| 21:00
Zeitraum 9:00|10:00| 11:00| 12:00| 13:00| 14:00{ 15:00| 16:00| 17:00| 18:00| 19:00| 20:00| 21:00| 22:00
Sonntags
Tennis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Leichtathletik 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
BogenschieRen 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Fitness- und Gesundheitsspot nur Montag bis Freitag
Trendsport ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 3‘ 3‘ 3‘ 3| 3| 3‘ 3| 3‘
Reha-Sport Hallensport
Beratung (Vereinsheim) nur Montag bis Freitag
Ful3balltraining
FuRballspiel 42| 42| 42| 42
FuRRballspiel
FuBballspiel
Fahrzeuge (voraussichtlich 0| 49| 49| 49| 49, 10| 10| 10| 10| 10| 10| 10 6 0

MV Sonntag=272 Fz/14Std. 49 FZ/24h

Anzahl der Fahrzeuge

Fahrzeuge, die nicht beriicksichtigt werden, z.B. weil ein Spieledelitghit dem Training fallt

|:| Keine Belegung
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Faat

Unter Beriicksichtigung der vorliegenden Informationen und den vom Verfasser getroffenahman kommt

es im Zuge der Schafer-ASSE =~ pv E "SE "~ cW E}ES" Iy JVvVE u&E Z-
Verkehrsaufkommens von 28 Fz/24h (Montag, 2 k34is zu 50 Fz/24h (Dienstag 2 xF25bei einem Spieltag
der 2.Herren des Ful3ballvereins FC Roddau).

Die maximale Belastung wirde sich an einem Sonntags-Spieltag der U10 dalvErdibs FC Roddau mit
2 x 49 Fz/24h 98 Fz/24h ergeben. Hierbei ist zu beachten, dass die Heimspiele wechselweiserincRachd
in Rottorf stattfinden. Nach dem zu Grunde gelegten Spielplan aus dem Herl2sp202August bis November
hatte die Mannschaft der U10 des Ful3ballvereins FC Roddau an 1 Sonntag der betraSptetsmison ein
Heimspiel.

Die Anzahl der Fahrzeuge wurde verdoppelt, da die An- und Abfahrt zu betrachten ist.

Eine durchschnittliche Erhéhung der Verkehrsbelastung von bigl &#z2/24h kénnen nach Einschatzung des
Verfassers Uber die ErschlieBungsstralRen ohne weitere bauliche MalBhahmen abgewickelt werden.

Aufgestellt:
Igbv t Ingenieurgesellschaft fir Bau- und Vermessungswesen

23. September 2022 Gez. André Novotny
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